STIEBEL ELTRON

FTM 160/1.5 Set Trend

PODLAHOVE VYTAPENI

Nejdllezitéjsi znaky

Souprava se sklada z topné rohoZe pro mélké uloZeni, regulatoru a potrebného
instalacniho materialu

Velmi rychlého temperovani je dosazeno diky vysokému tepelnému vykonu
Samolepici tkanina rohoZe s kompletné nasitym topnym vodicem

S ochrannou folii na lepici strané rohoZe pro jednoduchou instalaci

Zvlasté snadné planovani a instalace

Rovnomérné rozdéleni teploty v podlaze

Nizké zatiZzeni topného kabelu

Pouze jeden p¥ivodni kabel

List s technickymi Gdaji

C. PRODUKTU: 205684

B ]

FTM 160/1 Set Trend
C. produktu: 205683

FTM 160/2 Set Trend
C. produktu: 205685

FTM 160/2.5 Set Trend
C. produktu: 205686

FTM 160/3 Set Trend
C. produktu: 205687

FTM 160/4 Set Trend
C. produktu: 205688

FTM 160/5 Set Trend
C. produktu: 205689

FTM 160/6 Set Trend
C. produktu: 205690



STIEBEL ELTRON

List s technickymi Gdaji

— FTM 160/7 Set Trend
= & (. produktu: 205691

— FTM 160/8 Set Trend

==& (. produktu: 205692



STIEBEL ELTRON

Soucast setu

Typ

Produktovy set

Technicka data
Spinaci vikon
Jmenovité napéti
Stupen kryti (IP)

Barva

Sitka

Vyska

Hloubka

o

5225

RTF-Trend

FTM 160/1 Set Trend

16 A
230V
IP21

bila (podobna
RAL 9010)

84 mm
84 mm

40 mm

List s technickymi Gdaji

© {130

5225

RTF-Trend

FTM 160/1.5
Set Trend

16 A
230V
IP21

bila (podobna
RAL 9010)

84 mm
84 mm

40 mm

© 130

5225

RTF-Trend

FTM 160/2 Set Trend

16 A
230V
IP21

bila (podobna
RAL 9010)

84 mm
84 mm

40 mm



STIEBEL ELTRON List s technickymi Gdaji

Soucast setu o

o o oM

5225 5225 5225
Typ RTF-Trend RTF-Trend RTF-Trend
Produktovy set FTM 160/2.5 FTM 160/3 Set Trend  FTM 160/4 Set Trend
Set Trend
Technicka data
Spinaci vikon 16 A 16 A 16 A
Jmenovité napéti 230V 230V 230V
Stupen kryti (IP) IP21 IP21 IP21
Barva bila (podobna bila (podobna bila (podobna
RAL 9010) RAL 9010) RAL 9010)
Sitka 84 mm 84 mm 84 mm
Vyska 84 mm 84 mm 84 mm

Hloubka 40 mm 40 mm 40 mm



STIEBEL ELTRON

Soucast setu o

Typ

Produktovy set

Technicka data
Spinaci vikon
Jmenovité napéti
Stupen kryti (IP)

Barva
Sitka
Vyska

Hloubka

o

5225

RTF-Trend

FTM 160/5 Set Trend

16 A
230V
IP21

bila (podobna
RAL 9010)

84 mm
84 mm

40 mm

List s technickymi Gdaji

© {130

5225

RTF-Trend

FTM 160/6 Set Trend

16 A
230V
IP21

bila (podobna
RAL 9010)

84 mm
84 mm

40 mm

© 130

5225

RTF-Trend

FTM 160/7 Set Trend

16 A
230V
IP21

bila (podobna
RAL 9010)

84 mm
84 mm

40 mm



STIEBEL ELTRON

Soucast setu o

Typ

Produktovy set

Technicka data
Spinaci vikon
Jmenovité napéti
Stupen kryti (IP)

Barva
Sitka
Vyska

Hloubka

o

5225

RTF-Trend

FTM 160/8 Set Trend

16 A
230V
IP21

bila (podobna
RAL 9010)

84 mm
84 mm

40 mm

List s technickymi Gdaji



STIEBEL ELTRON

Soucast setu o

Typ

Produktovy set

Technicka data
Délka
Vyska
Sitka

Material krytu/skriné

List s technickymi Gdaji

Z-FH-FR Z-FH-FR Z-FH-FR
FTM 160/1 Set Trend FTM 160/1.5 FTM 160/2 Set Trend
Set Trend
2000 mm 2 000 mm 2000 mm
12 mm 12 mm 12 mm
12 mm 12 mm 12 mm
Plast Plast Plast



STIEBEL ELTRON

Soucast setu o

Typ

Produktovy set

Technicka data
Délka
Vyska
Sitka

Material krytu/skriné

List s technickymi Gdaji

Z-FH-FR Z-FH-FR Z-FH-FR
FTM 160/2.5 FTM 160/3 Set Trend ~ FTM 160/4 Set Trend
Set Trend
2000 mm 2000 mm 2000 mm
12 mm 12 mm 12 mm
12 mm 12 mm 12 mm
Plast Plast Plast



STIEBEL ELTRON

Soucast setu o

Typ

Produktovy set

Technicka data
Délka
Vyska
Sitka

Material krytu/skriné

List s technickymi Gdaji

Z-FH-FR Z-FH-FR Z-FH-FR

FTM 160/5 Set Trend  FTM 160/6 Set Trend  FTM 160/7 Set Trend

2000 mm 2000 mm 2000 mm
12 mm 12 mm 12 mm
12 mm 12 mm 12 mm

Plast Plast Plast



STIEBEL ELTRON

Soucast setu

Typ

Produktovy set

Technicka data
Délka
Vyska
Sitka

Material krytu/skriné

Z-FH-FR

FTM 160/8 Set Trend

2 000 mm

12 mm

12 mm

Plast

List s technickymi Gdaji
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Centralni servis Ceska republika

Mate dotazy? Radi Vam poradime na telefonnim cisle: 800 123 133

Vyhledani servisi a prodejci
www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html
Upozornéni pro instalaci

Instalaci p¥istroji bez sitové zastrcky musi provadét pouze odbornik, ktery Vam
poskytne i podporu pfi zajisténi souhlasu pFislusného provozovatele sité k
instalaci zarizeni.



