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Snadné ovládání tepelného čerpadla

Ovládání našeho regulátoru tepelného čerpadla je stejně intuitivní, jako jste

zvyklí z chytrého telefonu. Tepelné čerpadlo můžete ovládat buď prostřednictvím

integrovaného dotykového displeje, nebo pohodlně pomocí aplikace. Najdete zde

praktické přehledy nejdůležitějších nastavení, které vám umožní snadno regulovat

požadovanou teplotu ve vaší domácnosti, i když jste na cestách. Používáte několik

tepelných čerpadel prostřednictvím kaskádového zapojení? Pomocí této koncepce

ovládání je můžete také snadno ovládat.

Design stejně jasný jako fungování

Díky svému modernímu, nadčasovému designu ovládací prvek dokonale zapadne

do vašeho obytného prostředí. To znamená, že regulátor tepelného čerpadla

zůstává i vizuálně přesně tam, kde vykonává svou práci: v pozadí. Přesto máte

neustále přístup ke všem důležitým nastavením a můžete definovat scénáře pro

noc, dovolenou nebo pro hosty. Obzvláště pohodlné: mnoho údržbových prací

nebo optimalizací může váš odborník provádět na dálku.

Nejdůležitější znaky

Regulátor tepelného čerpadla pro rychlou a pohodlnou regulaci příjemného
klimatu

Možnost individuální regulace teploty v místnosti

Energeticky úsporný způsob provozu díky aktivovatelné funkci ECO

Jasné a moderní vedení uživatele prostřednictvím barevného dotykového displeje

Pohodlná obsluha prostřednictvím aplikace i na cestách (potřebná přídavná
komponenta)

Rychlá podpora v případě servisu díky možnosti dálkové údržby



List s technickými údaji

Typ WPM Connect
International

Číslo obj. 207709

Technická data



List s technickými údaji

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: 800 123 133

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám

poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k

instalaci zařízení.


