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HPA-0O 07.2 Trend HC 230 + HM Trend

TEPELNA CERPADLA VZDUCH-VODA C. PRODUKTU: 208405

Silné duo pro teplo vaseho domova

Tento set tvoreny venku instalovanym tepelnym cerpadlem vzduch-voda a
odpovidajicim hydraulickym modulem zaujme vysokou Gc¢innosti a mimoradné
tichym provozem. Tepelné Cerpadlo se stara o vytapéni, chlazeni a ohfev TV
ve vasem domé - at uZ se jedna o novostavbu nebo rekonstrukci. Také vase

stavajici budova miZe byt vytapéna velmi efektivné, bez ohledu na stupen

jeji modernizace. V kombinaci s timto hydraulickym modulem jsou zakladni
komponenty vaseho zafizeni soustredény, {imZ se Setfi misto. To znamena, Ze Ize
splnit i individualni poZadavky na teplo k vytapéni a ohfev TV. Tento set je také

idealni pro chlazeni pomoci podlahového vytapént, které vam v letnich mésicich ! HPA-0 05.2 Trend HC
230 + HM Trend

C. produktu: 208695

zajisti pFijemné klima.

Flexibilni instalace, pohodIné ovladani

u HPA-0 10.2 Trend HC
230 + HM Trend

Na ploché streSe, venk téné d bo jednodus i- avny <
a ploché strese, venku na sténé domu nebo jednoduse na zemi - se spravnjm €. produktu: 208221

prisluSenstvim a diky mimoradné tichému provozu mate vSechny moznosti
instalace tepelného cerpadla. Hydraulicky modul se montuje prostorové Gsporné
na sténu v interiéru. Stejné flexibilné Ize ovladat i zafizeni. PoZadovanou teplotu

miZete snadno a pohodIné regulovat prostfednictvim aplikace. Diky pouZitému .

! HPA-0 13.2 Trend HC
230 + HM Trend

C. produktu: 208406

.....

u HPA-0 13.2 Trend HC
400 + HM Trend

Nejdilezitéjsi znaky C. produktu: 208222

Set sloZeny z tepelného Cerpadla vzduch-voda a hydraulického modulu pro
vytapéni a chlazeni

CeloroCni vysoké vystupni teploty topné vody pro prvotfidni komfort teplé vody a
univerzalni pouZiti bez ohledu na systém rozvodu vytapéni

Plsobiva G€innost a tichy provoz i pfi vysokém vykonu
Idealni pro novostavby, modernizace nebo stavajici budovy
Perspektivni diky pouZiti pFirodniho chladiva R290

PohodIna obsluha prostfednictvim aplikace i na cestach (potfebna pridavna
komponenta)
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Optimalizaci mizZe kdykoli provést odbornik na dalku



STIEBEL ELTRON List s technickymi Gdaji

Soucast setu o

Typ HPA-0 05.2 HPA-0 07.2 HPA-0 10.2
Trend HC 230 Trend HC 230 Trend HC 230
Produktovy set HPA-0 05.2 Trend HPA-0 07.2 Trend HPA-0 10.2 Trend

HC 230 + HM Trend HC 230 + HM Trend HC 230 + HM Trend

Technicka data

Trida energetické Gcinnosti tepelného cerpadla W35 (A+++ - D) A+++ A+++ A+++
Trida energetické Gcinnosti tepelného cerpadla W55 (A+++ - D) At+++ At+++ A++
SCOP 35 °C (EN 14825) 4,69 4,67 4,59
SCOP 55 °C (EN 14825) 3,85 3,83 3,79
Tepelny vikon pfi A7/W35 (EN 14511) 2,76 kW 2,91 kw 4,26 kW
Tepelny vikon pfi A2/W35 (EN 14511) 3,02 kw 4,24 kKW 5,87 kW
Tepelny vikon pfi A-7/W35 (EN 14511) 4,91 kW 6,92 kW 9,49 kW
Chladici vikon p¥i A35/W7 max. 4,28 kW 6,04 kW 8,27 kW
Chladici vjkon pfi A35/W18 Eastecné zatizeni (CSN EN 14511) 5,12 5,18 5,24
Chladici vykon pfi A35/W18 max. 4,80 kW 6,66 kW 8,94 kW
Topny faktor pFi A7/W35 (EN 14511) 5,39 5,44 5,40
Topny faktor pri A2/W35 (EN 14511) 4,04 4,02 3,96
Topny faktor pri A-7/W35 (EN 14511) 2,86 2,84 2,80
Chladici faktor pfi A35/W7 max. 2,85 2,80 2,52
Chladici faktor pri A35/W18 max. 3,72 3,70 3,65
Hladina akustického vykonu (EN 12102) 44 dB(A) 44 dB(A) 46 dB(A)
Hranice pouZiti tepelného zdroje min./max. -25/40 °C -25 /40 °C -25/40 °C

Hranice pouZiti na strané vytapéni max. 75 °C 75 °C 75 °C
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Hloubka

Hmotnost

Jmenovité napéti kompresoru
Chladivo

Barva

960 mm

1170 mm

727 mm
148 kg
230V
R290

Cernoseda RAL 7021
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Soucast setu o

Typ HPA-0 13.2
Trend HC 230

HPA-0 13.2
Trend HC 400

HPA-0 13.2 Trend
HC 230 + HM Trend

HPA-0 13.2 Trend
HC 400 + HM Trend

Produktovy set

Technicka data

Trida energetické Gcinnosti tepelného cerpadla W35 (A+++ - D) A+++ A+++
Trida energetické Gcinnosti tepelného cerpadla W55 (A+++ - D) At+++ A+++
SCOP 35 °C (EN 14825) 4,65 4,65
SCOP 55 °C (EN 14825) 3,85 3,85
Tepelny vikon pfi A7/W35 (EN 14511) 5,56 kW 5,56 kW
Tepelny vikon pfi A2/W35 (EN 14511) 4,09 kW 7,45 kW
Tepelny vikon pfi A-7/W35 (EN 14511) 12,47 kW 12,47 kW
Chladici vikon p¥i A35/W7 max. 9,56 kW 9,56 kW
Chladici vjkon pfi A35/W18 Eastecné zatizeni (CSN EN 14511) 5,45 4,81
Chladici vykon pfi A35/W18 max. 11,49 kW 11,49 kW
Topny faktor pFi A7/W35 (EN 14511) 5,36 5,36
Topny faktor pri A2/W35 (EN 14511) 44,54 3,91
Topny faktor pri A-7/W35 (EN 14511) 2,75 2,75
Chladici faktor pfi A35/W7 max. 2,70 2,70
Chladici faktor pri A35/W18 max. 3,61 3,60
Hladina akustického vykonu (EN 12102) 49 dB(A) 49 dB(A)
Hranice pouZiti tepelného zdroje min./max. -25 /40 °C -25 /40 °C
Hranice pouZiti na strané vytapéni max. 75 °C 75 °C
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Vyska 1144 mm 1144 mm
Sitka 1170 mm 1170 mm
Hloubka 727 mm 727 mm
Hmotnost 176 kg 176 kg
Jmenovité napéti kompresoru 230V 400V
Chladivo R290 R290

Barva Cernoseda RAL 7021 Cernoseda RAL 7021
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Soucast setu o

Typ

Produktovy set

Technicka data

Max. dovoleny tlak

Hranice pouZiti na strané vytapéni min.
Hranice pouZziti na strané vytapéni max.
Disponibilni externi tlakovy spad pfi 1,0 m 3/h
Disponibilni externi tlakovy spad pfi 1,5 m3/h
Disponibilni externi tlakovy spad p¥i 2 m3/h
Disponibilni externi tlakovy spad pfi 2,5 m3/h
Objem expanzni nadoby

Frekvence

Jmenovité napéti Fizeni

Faze Fizeni

Jisténi Fizeni

Jmenovité napéti vestavéného nouzového/pridavného vytapéni

Prikon vestavéného nouzového/pridavného vytapéni

Prikon obé&hového cerpadla
Typ obéhového Cerpadla
Stupen kryti (IP)

Vyska

HM Trend

HPA-0 05.2 Trend
HC 230 + HM Trend

0,30 MPa
7°C
75 °C

715 hPa

661 hPa

468 hPa

300 hPa
24 |
50 Hz
230V

1/N/PE

1xB16 A
400V

8,80 kW

3-76 W
Yonos PARA 25/7.5
IP20

896 mm
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HM Trend
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HC 230 + HM Trend
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HM Trend

HPA-0 10.2 Trend
HC 230 + HM Trend

0,30 MPa
7°C
75 °C
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1/N/PE
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Vyska s pripojnou liStou

Sitka
Hloubka
Hmotnost
PFipojeni

Druh pfipojeni

1131 mm

590 mm

405 mm
27 kg
G1

Pevné pfipojeni
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1131 mm

590 mm

405 mm
27 kg
G1

Pevné pripojeni

1131 mm

590 mm

405 mm
27 kg
G1

Pevné pfipojeni
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Soucast setu o

Typ

Produktovy set

Technicka data

Max. dovoleny tlak

Hranice pouZiti na strané vytapéni min.
Hranice pouZziti na strané vytapéni max.
Disponibilni externi tlakovy spad pfi 1,0 m 3/h
Disponibilni externi tlakovy spad pfi 1,5 m3/h
Disponibilni externi tlakovy spad p¥i 2 m3/h
Disponibilni externi tlakovy spad pfi 2,5 m3/h
Objem expanzni nadoby

Frekvence

Jmenovité napéti Fizeni

Faze Fizeni

Jisténi Fizeni

Jmenovité napéti vestavéného nouzového/pridavného vytapéni

Prikon vestavéného nouzového/pridavného vytapéni

Prikon obé&hového cerpadla
Typ obéhového Cerpadla
Stupen kryti (IP)

Vyska

HM Trend

HPA-0 13.2 Trend
HC 230 + HM Trend

0,30 MPa
7°C
75 °C

715 hPa

661 hPa

468 hPa

300 hPa
24 |
50 Hz
230V

1/N/PE

1xB16 A
400V

8,80 kW

3-76 W
Yonos PARA 25/7.5
IP20

896 mm
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Vyska s pripojnou liStou
Sitka

Hloubka

Hmotnost

PFipojeni

Druh pfipojeni

1131 mm

590 mm

405 mm
27 kg
G1

Pevné pfipojeni

BliZsi informace k soucastem setu mlZete nalézt u prislusSného vyrobku.
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1131 mm

590 mm

405 mm
27 kg
G1

Pevné pfipojeni
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Centralni servis Ceska republika

Mate dotazy? Radi Vam poradime na telefonnim cisle: 800 123 133

Vyhledani servisi a prodejci
www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html
Upozornéni pro instalaci

Instalaci p¥istroji bez sitové zastrcky musi provadét pouze odbornik, ktery Vam
poskytne i podporu pfi zajisténi souhlasu pFislusného provozovatele sité k
instalaci zarizeni.



