STIEBEL ELTRON

HPA-0 10.2 W Plus HC 400

TEPELNA CERPADLA VZDUCH-VODA

VEtsi efektivita a prijemny klid

Toto venku instalované tepelné Cerpadlo vzduch-voda pro vytapéni, chlazeni a
pripravu teplé vody zaujme pUsobivou Gcinnosti a mimoradné tichym provozem.
U novostaveb nebo rekonstrukci dosahuje tridy energetické Gcinnosti A+++, Také
vase stavajici budova mlzZe byt vytapéna velmi efektivné, bez ohledu na stupen
jeji modernizace. To je univerzalné mozné prostrednictvim klasickych topnych
téles nebo podlahového vytapéni. | p¥i nejnizsich venkovnich teplotach si mizZete
kdykoli uZivat prijemného tepla a maximalniho komfortu teplé vody. V Iété mate
také moznost ochlazovat sviij domov pomoci podlahového vytapéni.

Jednoduse flexibilni skrz naskrz

Na ploché stfeSe, venku na sténé domu nebo jednoduse na zemi - se spravnym
prisluSenstvim a diky mimoradné tichému provozu mate vSechny moznosti
instalace tepelného cerpadla. Stejné flexibilné ho miZete také ovladat. O par
stupn tepleji nebo pfijemné chladnéji - to zaleZi na vas. ProtoZe se spravnym
prisluSenstvim muZete snadno a pohodIné ovladat pozadovanou teplotu
prostrednictvim aplikace. Presvédci také po vizualni strance: Pro jesté atraktivnéjsi
vzhled Ize stojanovou konzolu, nasténnou konzolu a dokonce i noZicky oblozit
vhodnym krytem.

Komfort a Gspora nakladi pro vas

Diky pouZzitému pFirodnimu chladivu R290 a tomuto specialné navrzenému
tepelnému Cerpadlu mizZete vytapét jesté efektivnéji a Setrnéji k Zivotnimu
prostredi - vjhody, které se vam vyplati. Vlastnite nebo planujete vlastni
fotovoltaiku? Lze ji také bezproblémové integrovat tak, aby byla vlastni vyrobena
elektfina vyuZita k dosaZeni jesté vétsich Gspor nakladu.

Nejdllezitéj$i znaky

v v

Plsobivé Gcinné tepelné Cerpadlo vzduch-voda k venkovni instalaci pro vytapéni a
chlazeni

List s technickymi Gdaji

C. PRODUKTU: 208434

HPA-0 05.2 W Plus HC
230

C. produktu: 208431

HPA-0 07.2 W Plus HC
230

C. produktu: 208432

HPA-0 10.2 W Plus HC
230

C. produktu: 208433

HPA-0 13.2 W Plus HC
400

C. produktu: 208435



STIEBEL ELTRON

Mimoradné tichy provoz pro flexibilni moZnosti instalace i ve stisnénych
prostorach

Vlysoka moznost integrace diky vybéru barev v antracitové nebo bilé barvé

Moznost univerzalniho pouZiti s klasickymi topnymi télesy nebo podlahovym
vytapénim

Idealni pro novostavby, modernizace nebo stavajici budovy
Perspektivni diky pouZziti pFirodniho chladiva R290

PohodIné obsluha prostfednictvim aplikace i na cestach (potfebna pridavna
komponenta)

Nizké provozni naklady diky tFidé energetické Gcinnosti az A+++

List s technickymi Gdaji
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Typ HPA-0 05.2 W HPA-0 07.2 W HPA-0 10.2 W
Plus HC 230 Plus HC 230 Plus HC 230

Cislo obj. 208431 208432 208433
Technicka data
Trida energetické Gcinnosti tepelného Cerpadla W35 (A+++ = D) A+++ A+++ A+++
Trida energetické Gcinnosti tepelného Cerpadla W55 (A+++ = D) A+++ A+++ A+++
SCOP 35 °C (EN 14825) 5,35 5,09 4,96
SCOP 55 °C (EN 14825) 4,07 4,02 3,99
Tepelny vikon pri A7/W35 (EN 14511) 2,77 kW 3,05 kW 4,32 kW
Tepelny vikon pfi A2/W35 (EN 14511) 3,14 kW 3,29 kW 4,09 kW
Tepelny vykon pri A-7/W35 (EN 14511) 5,22 kW 7,09 kW 10,07 kW
Chladici vykon pfi A35/W7 max. 4,50 kW 6,51 kW 9,33 kW
Chladici vjkon pfi A35/W18 Eastecné zatizeni (CSN EN 14511) 5,29 5,29 5,46
Chladici vykon pfi A35/W18 max. 4,96 kW 6,98 kW 10,51 kW
Topny faktor pfi A7/W35 (EN 14511) 5,48 5,50 5,40
Topny faktor pfi A2/W35 (EN 14511) 4,72 4,57 4,54
Topny faktor pri A-7/W35 (EN 14511) 3,47 3,25 3,15
Chladici faktor p¥i A35/W7 max. 3,29 2,97 2,76
Chladici faktor p¥i A35/W18 max. 4,87 4,28 4,01
Hladina akustického vykonu (EN 12102) 43 dB(A) 43 dB(A) 46 dB(A)
Hranice pouZiti tepelného zdroje min./max. -25 /40 °C -25 /40 °C -25 /40 °C
Hranice pouZiti na strané vytapéni max. 75 °C 75 °C 75 °C
Vyska 960 mm 960 mm 1144 mm

Sitka 1170 mm 1170 mm 1170 mm
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Hloubka 727 mm 727 mm 727 mm
Hmotnost 141 kg 142 kg 166 kg
Jmenovité napéti kompresoru 230V 230V 230V
Chladivo R290 R290 R290
Barva Signalni bila Signalni bila Signalni bila

RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
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Typ

Cislo obj.

Technicka data

2 o

Trida energetické Gcinnosti tepelného Cerpadla W35 (A+++ = D)

2 ove

Trida energetické Gcinnosti tepelného Cerpadla W55 (A+++ = D)

SCOP 35 °C (EN 14825)

SCOP 55 °C (EN 14825)

Tepelny vikon pri A7/W35 (EN 14511)
Tepelny vikon pfi A2/W35 (EN 14511)
Tepelny vykon pri A-7/W35 (EN 14511)
Chladici vykon pfi A35/W7 max.

Chladici vjkon pfi A35/W18 Eastecné zatizeni (CSN EN 14511)
Chladici vykon pfi A35/W18 max.

Topny faktor pri A7/W35 (EN 14511)

Topny faktor pri A2/W35 (EN 14511)

Topny faktor pri A-7/W35 (EN 14511)
Chladici faktor p¥i A35/W7 max.

Chladici faktor p¥i A35/W18 max.

Hladina akustického vykonu (EN 12102)
Hranice pouZiti tepelného zdroje min./max.
Hranice pouZiti na strané vytapéni max.
Vyska

Sitka

ﬂ

HPA-0 10.2 W
Plus HC %00

208434

A+++
A+++
4,96
3,99
4,32 kW
4,09 kW
10,07 kW
9,33 kW
5,46
10,51 kW
5,40
4,54
3,15
2,76
4,01
46 dB(A)
-25/ 40 °C
75 °C
1144 mm

1170 mm
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HPA-0 13.2 W
Plus HC %00

208435

A+++
A+++
4,89
4,01
5,79 kW
4,82 kW
13,15 kW
10,09 kW
5,41
12,95 kW
5,41
4,41
3,11
3,14
4,11
45 dB(A)
-25 /40 °C
75 °C
1365 mm

1170 mm
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Hloubka

Hmotnost

Jmenovité napéti kompresoru
Chladivo

Barva

727 mm
166 kg
400 V
R290

Signalni bila
RAL 9003

List s technickymi Gdaji

727 mm
203 kg
400 V
R290

Signalni bila
RAL 9003
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Centralni servis Ceska republika

Mate dotazy? Radi Vam poradime na telefonnim cisle: 800 123 133

Vyhledani servisi a prodejci
www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html
Upozornéni pro instalaci

Instalaci p¥istroji bez sitové zastrcky musi provadét pouze odbornik, ktery Vam
poskytne i podporu pfi zajisténi souhlasu pFislusného provozovatele sité k
instalaci zarizeni.



