STIEBEL ELTRON List s technickymi Gdaji

HPA-0 15.2 Plus HC 400 4x set

TEPELNA CERPADLA VZDUCH-VODA C. PRODUKTU: 208024

Nejdllezitéjsi znaky
Kaskadové FeSeni pro umisténi venku pri velké spotfebé tepla a chlazeni

Celorocni vysoké vystupni teploty topné vody pro prvotfidni komfort teplé vody a
univerzalni pouZziti bez ohledu na systém rozvodu vytapéni

Pdsobiva G¢innost a mimoradné tichy provoz i pfi vysokém vykonu

Idealni pro novostavhy, modernizace nebo stavajici budovy HPA-0 10.2 Plus HC 230

2x set
Perspektivni diky pouZiti pFirodniho chladiva R290 o
C. produktu: 208467

PohodIna obsluha prostrednictvim aplikace i na cestach (potrebna pridavna
komponenta)

HPA-0 10.2 Plus HC 230
3X set

Optimalizaci mizZe kdykoli provést odbornik na dalku -
C. produktu: 208468

HPA-0 10.2 Plus HC 400
2X set

C. produktu: 208020

HPA-0 10.2 Plus HC 400
3x set

C. produktu: 208021

HPA-0 13.2 Plus HC 400
2X set

C. produktu: 208022

HPA-0 13.2 Plus HC 400
3x set

C. produktu: 208023

HPA-0 13.2 Plus HC 400
5x set

C. produktu: 208025
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HPA-0 13.2 Plus HC 400
’ 6x set

C. produktu: 208026
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Soucast setu o

Typ HPA-0 10.2 HPA-0 10.2 HPA-0 10.2
Plus HC 230 Plus HC 230 Plus HC 400

Produktovy set HPA-0 10.2 Plus HPA-0 10.2 Plus HPA-0 10.2 Plus
HC 230 2x set HC 230 3x set HC 400 2x set

Technicka data

Trida energetické Gcinnosti tepelného cerpadla W35 (A+++ - D) A+++ A+++ A+++
Trida energetické Gcinnosti tepelného cerpadla W55 (A+++ - D) At+++ A+++ A+++
SCOP 35 °C (EN 14825) 4,96 4,96 4,96
SCOP 55 °C (EN 14825) 3,99 3,99 3,99
Tepelny vikon pfi A7/W35 (EN 14511) 4,32 kW 4,32 kW 4,32 kW
Tepelny vikon pfi A2/W35 (EN 14511) 4,09 kW 4,09 kW 4,09 kW
Tepelny vikon pfi A-7/W35 (EN 14511) 10,07 kW 10,07 kW 10,07 kW
Chladici vikon p¥i A35/W7 max. 9,33 kW 9,33 kW 9,33 kW
Chladici vjkon pfi A35/W18 Eastecné zatizeni (CSN EN 14511) 5,46 5,46 5,46
Chladici vykon pfi A35/W18 max. 10,51 kW 10,51 kW 10,51 kW
Topny faktor pFi A7/W35 (EN 14511) 5,40 5,40 5,40
Topny faktor pri A2/W35 (EN 14511) 44,54 44,54 4,54
Topny faktor pri A-7/W35 (EN 14511) 3,15 3,15 3,15
Chladici faktor pfi A35/W7 max. 2,76 2,76 2,76
Chladici faktor pri A35/W18 max. 4,01 4,01 4,01
Hladina akustického vykonu (EN 12102) 46 dB(A) 46 dB(A) 46 dB(A)
Hranice pouZiti tepelného zdroje min./max. -25 /40 °C -25 /40 °C -25 /40 °C

Hranice pouZiti na strané vytapéni max. 75 °C 75 °C 75 °C
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Hloubka

Hmotnost

Jmenovité napéti kompresoru
Chladivo

Barva

1144 mm

1170 mm

727 mm
166 kg
230V

R290

Cernoseda RAL 7021
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1144 mm

1170 mm

727 mm
166 kg
230V

R290

Cernoseda RAL 7021

1144 mm

1170 mm

727 mm
166 kg
400 V

R290

Cernoseda RAL 7021
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Soucast setu o

Typ HPA-0 10.2 HPA-0 13.2 HPA-0 13.2
Plus HC 400 Plus HC %00 Plus HC 400

Produktovy set HPA-0 10.2 Plus HPA-0 13.2 Plus HPA-0 13.2 Plus
HC 400 3x set HC 400 2x set HC 400 3x set

Technicka data

Trida energetické Gcinnosti tepelného cerpadla W35 (A+++ - D) A+++ A+++ A+++
Trida energetické Gcinnosti tepelného cerpadla W55 (A+++ - D) At+++ A+++ A+++
SCOP 35 °C (EN 14825) 4,96 4,89 4,89
SCOP 55 °C (EN 14825) 3,99 4,01 4,01
Tepelny vikon pfi A7/W35 (EN 14511) 4,32 kW 5,79 kW 5,79 kW
Tepelny vikon pfi A2/W35 (EN 14511) 4,09 kW 4,82 kW 4,82 kW
Tepelny vikon pfi A-7/W35 (EN 14511) 10,07 kW 13,15 kW 13,15 kW
Chladici vikon p¥i A35/W7 max. 9,33 kW 10,09 kW 10,09 kW
Chladici vjkon pfi A35/W18 Eastecné zatizeni (CSN EN 14511) 5,46 5,41 5,41
Chladici vykon pfi A35/W18 max. 10,51 kW 12,95 kW 12,95 kW
Topny faktor pFi A7/W35 (EN 14511) 5,40 5,41 5,41
Topny faktor pri A2/W35 (EN 14511) 44,54 4,41 4,41
Topny faktor pri A-7/W35 (EN 14511) 3,15 3,11 3,11
Chladici faktor pfi A35/W7 max. 2,76 3,14 3,14
Chladici faktor pri A35/W18 max. 4,01 4,11 4,11
Hladina akustického vykonu (EN 12102) 46 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A)
Hranice pouZiti tepelného zdroje min./max. -25 /40 °C -25 /40 °C -25 /40 °C

Hranice pouZiti na strané vytapéni max. 75 °C 75 °C 75 °C
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Hloubka

Hmotnost

Jmenovité napéti kompresoru
Chladivo

Barva

1144 mm

1170 mm

727 mm
166 kg
400 V

R290

Cernoseda RAL 7021
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1365 mm

1170 mm
727 mm
203 kg
400V

R290

Cernoseda RAL 7021

1365 mm

1170 mm
727 mm
203 kg
400V

R290

Cernoseda RAL 7021
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Soucast setu o

Typ HPA-0 13.2 HPA-0 13.2 HPA-0 13.2
Plus HC 400 Plus HC 400 Plus HC 400

Produktovy set HPA-0 13.2 Plus HPA-0 13.2 Plus HPA-0 13.2 Plus
HC 400 4x set HC 400 5x set HC 400 6x set

Technicka data

Trida energetické Gcinnosti tepelného cerpadla W35 (A+++ - D) A+++ A+++ A+++
Trida energetické Gcinnosti tepelného cerpadla W55 (A+++ - D) A+++ A+++ A+++
SCOP 35 °C (EN 14825) 4,89 4,89 4,89
SCOP 55 °C (EN 14825) 4,01 4,01 4,01
Tepelny vikon pfi A7/W35 (EN 14511) 5,79 kW 5,79 kW 5,79 kW
Tepelny vikon pfi A2/W35 (EN 14511) 4,82 kW 4,82 kW 4,82 kW
Tepelny vikon pfi A-7/W35 (EN 14511) 13,15 kW 13,15 kW 13,15 kW
Chladici vikon p¥i A35/W7 max. 10,09 kW 10,09 kW 10,09 kW
Chladici vjkon pfi A35/W18 Eastecné zatizeni (CSN EN 14511) 5,41 5,41 5,41
Chladici vykon pfi A35/W18 max. 12,95 kW 12,95 kW 12,95 kW
Topny faktor pFi A7/W35 (EN 14511) 5,41 5,41 5,41
Topny faktor pri A2/W35 (EN 14511) 4,41 4,41 4,41
Topny faktor pri A-7/W35 (EN 14511) 3,11 3,11 3,11
Chladici faktor pfi A35/W7 max. 3,14 3,14 3,14
Chladici faktor pri A35/W18 max. 4,11 4,11 4,11
Hladina akustického vykonu (EN 12102) 45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A)
Hranice pouZiti tepelného zdroje min./max. -25 /40 °C -25 /40 °C -25 /40 °C

Hranice pouZiti na strané vytapéni max. 75 °C 75 °C 75 °C
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Hloubka

Hmotnost

Jmenovité napéti kompresoru
Chladivo

Barva

1365 mm

1170 mm
727 mm
203 kg
400V

R290

Cernoseda RAL 7021
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1365 mm

1170 mm
727 mm
203 kg
400V

R290

Cernoseda RAL 7021

1365 mm

1170 mm
727 mm
203 kg
400V

R290

Cernoseda RAL 7021
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Soucast setu o

Typ WPM international ~ WPM international ~ WPM international
Produktovy set HPA-0 10.2 Plus HPA-0 10.2 Plus HPA-0 10.2 Plus
HC 230 2x set HC 230 3x set HC 400 2x set

Technicka data

Trida kryti I I I
Stupen kryti (IP) IP21 IP21 IP21
Napajeci napéti 230V 230V 230V
Sitka 310 mm 310 mm 310 mm
Vyska 400 mm 400 mm 400 mm

Hloubka 100 mm 100 mm 100 mm



STIEBEL ELTRON List s technickymi Gdaji

Soucast setu o

Typ WPM international ~ WPM international ~ WPM international
Produktovy set HPA-0 10.2 Plus HPA-0 13.2 Plus HPA-0 13.2 Plus
HC 400 3x set HC 400 2x set HC 400 3x set

Technicka data

Trida kryti I I I
Stupen kryti (IP) IP21 IP21 IP21
Napajeci napéti 230V 230V 230V
Sitka 310 mm 310 mm 310 mm
Vyska 400 mm 400 mm 400 mm

Hloubka 100 mm 100 mm 100 mm
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Soucast setu o

Typ WPM international ~ WPM international ~ WPM international
Produktovy set HPA-0 13.2 Plus HPA-0 13.2 Plus HPA-0 13.2 Plus
HC 400 &4x set HC 400 5x set HC 400 6x set

Technicka data

Trida kryti I I I
Stupen kryti (IP) IP21 IP21 IP21
Napajeci napéti 230V 230V 230V
Sitka 310 mm 310 mm 310 mm
Vyska 400 mm 400 mm 400 mm

Hloubka 100 mm 100 mm 100 mm
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Soucast setu o

Typ Modul WPE Modul WPE Modul WPE
Produktovy set HPA-0 10.2 Plus HPA-0 10.2 Plus HPA-0 13.2 Plus
HC 230 3x set HC 400 3x set HC 400 3x set

Technicka data

Trida kryti I I I
Stupen kryti (IP) IP21 IP21 IP21
Napajeci napéti 230V 230V 230V
Sitka 310 mm 310 mm 310 mm
Vyska 400 mm 400 mm 400 mm

Hloubka 100 mm 100 mm 100 mm
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Soucast setu o

Typ Modul WPE Modul WPE Modul WPE
Produktovy set HPA-0 13.2 Plus HPA-0 13.2 Plus HPA-0 13.2 Plus
HC 400 &4x set HC 400 5x set HC 400 6x set

Technicka data

Trida kryti I I I

Stupen kryti (IP) IP21 IP21 IP21
Napajeci napéti 230V 230V 230V
Sitka 310 mm 310 mm 310 mm
Vyska 400 mm 400 mm 400 mm
Hloubka 100 mm 100 mm 100 mm

BliZsi informace k soucastem setu muZete nalézt u pFislusného vyrobku. PFi kaskadovani tepelnych cerpadel vzduch-voda zohlednéte
také kaskadové moduly AHP-CM. Ty umoznuji zjednoduSenou instalaci systému az s 6 tepelnymi Cerpadly.
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Centralni servis Ceska republika

Mate dotazy? Radi Vam poradime na telefonnim cisle: 800 123 133

Vyhledani servisi a prodejci
www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html
Upozornéni pro instalaci

Instalaci p¥istroji bez sitové zastrcky musi provadét pouze odbornik, ktery Vam
poskytne i podporu pfi zajisténi souhlasu pFislusného provozovatele sité k
instalaci zarizeni.



