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TEPELNA CERPADLA VZDUCH-VODA C. PRODUKTU: 236375
Vneste do svého domova efektivitu

Toto tepelné cerpadlo vzduch-voda je urCeno pro vnitni instalaci. Ziskate tak —

pristup k systémovému FeSeni pro novou budovu, které je stejné elegantni jako

efektivni. Vas odbornik vam tento pristroj pFipoji rychle a snadno témér vsude

diky variabilnimu vedeni vzduchu a konfekénim vzduchovym hadicim. -

Zustante neruseni ve dne v noci

Zvukova izolace vedeni vzduchu je tak dobfe promyslena, Ze pfistroj témér

neslysite ani v husté zastavbé. V rezimu ,Silent Mode* pracuje vaSe tepelné - WPL 17 ICS classic
Cerpadlo je3té tiseji. » C. produktu: 236376

Nejdllezitéjsi znaky

Tepelné Cerpadlo vzduch-voda k vnitfni instalaci pro vytapéni a chlazeni
Vlynikajici pro novostavby

Vysoka flexibilita pfi montaZi a instalaci

Technologie invertoru pro vysokou Gcinnost a nizké naklady na energii

Vnitfni instalace zajistuje vyrazné nizsi hlu€nost ve venkovnim prostoru, proto je
idealni do husté zastavby

Provozni hluk Ize dale snizit pomoci nocniho reZzimu (funkce ,Silent Mode*)
Integrovany regulator tepelného Cerpadla s intuitivni orientaci v menu

Lze volitelné integrovat do domaci sité a ovladat prostfednictvim chytrého telefonu
(jsou zapotrebi dalsi komponenty)

Vystupni teplota topné vody az 60 °C pro vysoky komfort teplé vody



STIEBEL ELTRON

Typ

Cislo obj.

Technickéa data
Trida energetické Gcinnosti tepelného Cerpadla W35
Trida energetické Gcinnosti tepelného Cerpadla W55

v

Trida energetické (cinnosti soustavy (tepelné cerpadlo +
regulator) W35

Trida energetické Gcinnosti soustavy (tepelné cerpadlo +
regulator) W55

Tepelny vikon pri A7/W35 (EN 14511)
Tepelny vikon pfi A2/W35 (EN 14511)
Tepelny vykon pri A-7/W35 (EN 14511)
Chladici vykon pFi A35/W18 castecné zatizeni
Chladici vykon pfi A35/W18 max.

Topny faktor pri A7/W35 (EN 14511)

Topny faktor pri A2/W35 (EN 14511)

Topny faktor pri A-7/W35 (EN 14511)
Chladici faktor pri A35/W18 Castecné zatizeni
Chladici faktor p¥i A35/W18 max.

SCOP 35 °C (EN 14825)

Hladina akustického vykonu (EN 12102)
Hranice pouZiti tepelného zdroje min./max.
Hranice pouZiti na strané vytapéni max.
Vyska

Sitka
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236375

A+++
A++

A+++

A++

2,06 kW
2,64 kW
4,23 kW
1,85 kW
3,00 kW
4,68
3,83
3,16
3,96
2,22
4,525
45 dB(A)
-20/35 °C
60 °C
1381 mm

874 mm
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236376

A++
A++

A++

A++

4,27 kW
5,02 kW
8,02 kW
3,60 kW
6,00 kW
4,74
3,83
2,63
2,78
1,83
4,25
51 dB(A)
-20/35 °C
60 °C
1381 mm

874 mm
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Hloubka 874 mm 874 mm
Hmotnost 173 kg 175 kg
Chladivo R410A R410A

Nezbytné prisluSenstvi pro vedeni vzduchu pro vstup/vystup vzduchu je k dostani v riznych délkach v ramci pFislusenstvi.
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Centralni servis Ceska republika

Mate dotazy? Radi Vam poradime na telefonnim cisle: 800 123 133

Vyhledani servisi a prodejci
www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html
Upozornéni pro instalaci

Instalaci p¥istroji bez sitové zastrcky musi provadét pouze odbornik, ktery Vam
poskytne i podporu pfi zajisténi souhlasu pFislusného provozovatele sité k
instalaci zarizeni.



