
List s technickými údaji

LWF B 125 - 45
SYSTÉMY DISTRIBUCE VZDUCHU Č. PRODUKTU: 159307

Nejdůležitější znaky

Koleno spiro potrubí

Ochrana proti korozi díky pozinkovanému ocelovému plechu

Dodávka se 2 kroužkovými těsněními

Stabilní provedení

LWF B 100 - 30
Č. produktu: 159301

LWF B 100 - 45
Č. produktu: 159302

LWF B 100 - 60
Č. produktu: 159303

LWF B 100 - 90
Č. produktu: 159304

LWF B 125 - 30
Č. produktu: 159306

LWF B 125 - 90
Č. produktu: 159309

LWF B 160 - 30
Č. produktu: 167146
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LWF B 160 - 45
Č. produktu: 159328

LWF B 160 - 90
Č. produktu: 159329

LWF B 180 - 45
Č. produktu: 206545

LWF B 180 - 90
Č. produktu: 206546

LWF B 200 - 45
Č. produktu: 206547

LWF B 200-90
Č. produktu: 234104
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Typ LWF B 100 - 30 LWF B 100 - 45 LWF B 100 - 60

Číslo obj. 159301 159302 159303

Technická data

Úhel kolena 30 45 60

Průměr 100 mm 100 mm 100 mm
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Typ LWF B 100 - 90 LWF B 125 - 30 LWF B 125 - 45

Číslo obj. 159304 159306 159307

Technická data

Úhel kolena 90 30 45

Průměr 100 mm 125 mm 125 mm
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Typ LWF B 125 - 90 LWF B 160 - 30 LWF B 160 - 45

Číslo obj. 159309 167146 159328

Technická data

Úhel kolena 90 30 45

Průměr 125 mm 160 mm 160 mm



List s technickými údaji

Typ LWF B 160 - 90 LWF B 180 - 45 LWF B 180 - 90

Číslo obj. 159329 206545 206546

Technická data

Úhel kolena 90 45 90

Průměr 160 mm 180 mm 180 mm
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Typ LWF B 200 - 45 LWF B 200-90

Číslo obj. 206547 234104

Technická data

Úhel kolena 45 90

Průměr 200 mm 200 mm



List s technickými údaji

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: 800 123 133

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám

poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k

instalaci zařízení.


