STIEBEL ELTRON List s technickymi Gdaji

LWF S 125 - 0,6

SYSTEMY DISTRIBUCE VZDUCHU C. PRODUKTU: 159341

Nejdllezitéjsi znaky

Tlumi¢ hluku pro systém rozvodu vzduchu LWF

U€inné tlumeni hluku

LWF S 125 - 0,9
C. produktu: 159342

LWF S 160 - 0,6
C. produktu: 159339

LWF S 160 - 0,9
C. produktu: 159346

LWF S 180 - 0,9
C. produktu: 232983
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STIEBEL ELTRON

Typ

X
-\

slo obj.

Technicka data
Délka
Jmenovity primér

Vnéjsi primér

List s technickymi Gdaji

LWF S 125 - 0,6 LWF S 125 - 0,9 LWF S 160 - 0,6
159341 159342 159339
0.6 m 0.9m 0.6 m
125 mm 125 mm 160 mm
224 mm 224 mm 280 mm



STIEBEL ELTRON

Typ

X
-\

slo obj.

Technicka data
Délka
Jmenovity primér

Vnéjsi primér

LWF S 160 - 0,9

159346

0.9 m

160 mm

280 mm

List s technickymi Gdaji

LWF S 180 - 0,9

232983

0,9 m
180 mm

290 mm



STIEBEL ELTRON List s technickymi Gdaji

Centralni servis Ceska republika

Mate dotazy? Radi Vam poradime na telefonnim cisle: 800 123 133

Vyhledani servisi a prodejci
www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html
Upozornéni pro instalaci

Instalaci p¥istroji bez sitové zastrcky musi provadét pouze odbornik, ktery Vam
poskytne i podporu pfi zajisténi souhlasu pFislusného provozovatele sité k
instalaci zarizeni.



