STIEBEL ELTRON List s technickymi Gdaji

HDB-E 18 Trend 25A

KOMFORTNI PRUTOKOVE OHRIVACE C. PRODUKTU: 207040

Spolehnéte se na prijemné teplou vodu

Tento model spolehlivé zasobuje jedno nebo vice odbérnych mist v domé teplou
vodou se stabilni teplotou. Z vyroby jsme pro vas nastavili nejvyssi moznou
teplotu. Viykon potfebny k dosaZeni poZadované vystupni teploty vypocitavaji dva
snimace v pristroji. PouZije se tak jen skutecné potrebna energie. Diky tomu je
spotreba teplé vody efektivni a Setfi vasi penézenku.

Perfektni nastaveni poZadované teploty HDB-E 11/13 Trend
i C. produktu: 204208

Je pro vas vstupni teplota pFili3 vysoka? Zadny problém - vas odbornik

nastavi jednu ze Ctyf moznych teplot teplé vody pfimo na pristroji. Individualni

pozadované teploty se pak dosahuje primichavanim studené vody pfimo na HDB-E 18/21/24 Trend

armature. PFi myti rukou nebo oplachovani vam to prinasi pIny uZitek. \] C. produktu: 204209
HDB-E 27 Trend
NejdaleZit&8j87 znaky i C. produktu: 204210

Elektronicky Fizeny pritokovy ohfivac

Stabilni poZadovana teplota diky elektronické regulaci s technologii 2i
Pozadované teplota nastavitelna na 35, 43, 50, 55 (400V) °C

Ochrana pred opafenim nastavitelna uvnitf odbornikem

Vicestupnovy elektronicky bezpecnostni systém, sestavajici z bezpecnostniho
vypnuti teploty a systému detekce vzduchu



STIEBEL ELTRON

Typ

Cislo obj.

Technicka data
Jmenovité napéti
Jmenovity vikon
Jmenovity proud
Jisténi

Frekvence

Faze

Mérna vodivost 315 <
Specificky odpor p15 2
Stupen kryti (IP)

Nastaveni teploty

Barva

Spinaci mnoZstvi vody
Vyska

Sitka

Hloubka

Hmotnost

P

Trida energetické Gcinnosti (A+ = F)

HDB-E 11/13 Trend

204208

400V
11/13,5 kW
17,5/19,5 A
20A
50/60 Hz
3/PE
1111 pS/cm
900 O cm
IP25

35, 43, 50,
55 (400V) °C

bila
>2,5 |/min
466 mm
225 mm
105 mm
2,80 kg

A
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HDB-E 18 Trend 25A

207040

400V
18 kW
26 A
25A
50/60 Hz
3/PE
1111 pS/cm
900 O cm
IP25

35, 43, 50,
55 (400V) °C

bila
>2,5 |/min
466 mm
225 mm
105 mm
2,90 kg

A

HDB-
E 18/21/24 Trend

204209

4ooV
18/21/24 kW
29/31/35A
32/32/35A
50/60 Hz
3/PE
1111 pS/cm
900 O cm
IP25

35, 43, 50,
55 (400V) °C

bila
>2,5 |/min
466 mm
225 mm
105 mm
2,90 kg

A



STIEBEL ELTRON

Typ

Cislo obj.

Technickéa data
Jmenovité napéti
Jmenovity vikon
Jmenovity proud
Jisténi

Frekvence

Faze

Mérna vodivost 315 <
Specificky odpor p15 2
Stupen kryti (IP)

Nastaveni teploty

Barva

Spinaci mnoZstvi vody
Vyska

Sitka

Hloubka

Hmotnost

P

Trida energetické Gcinnosti (A+ — F)

HDB-E 27 Trend

204210

400V
27 kw
39A
40 A
50/- Hz
3/PE
1111 pS/cm
900 O cm
IP25

35, 43, 50,
55 (400V) °C

bila
>2,5 |/min
466 mm
225 mm
105 mm
2,90 kg

A
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Centralni servis Ceska republika

Mate dotazy? Radi Vam poradime na telefonnim cisle: 800 123 133

Vyhledani servisi a prodejci
www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html
Upozornéni pro instalaci

Instalaci p¥istroji bez sitové zastrcky musi provadét pouze odbornik, ktery Vam
poskytne i podporu pfi zajisténi souhlasu pFislusného provozovatele sité k
instalaci zarizeni.



